
 

Éjjellátó fegyvertávcső 

 

Alkalmazási 
területei: 

• Vadászat 

• Éjszakai megfigyelés 

• Járőrözés / mentés / kutatás 

• Éjszakai fotó / videó 

Jellemzői 

• 3.7x-es és 6x-os nagyítás 

• Gen. II+, XD-4, III, XR-5 képerősítő cső 

• Ütésálló még nagy energiájú visszarúgás esetén is (beleértve: 

0.375 H&H, 0.50-ás űrm.) 

• Speciális, nagy fényáteresztő képességű optika 

• Nagy szemtávolság 

• Precíziós Mil-Dot célkereszt állítható fényerővel 

• Precíziós célkereszt helyesbítés vízszintes/függőleges síkban 

(1/4-től 1/2 MOA-ig (szögpercig) vagy 6mm/100m-en) 

• Nagyteljesítményű veszélytelen IR fényvető (75 mW) 

• Szerelékek széles körének alkalmazhatósága 

• Víz- és időjárásálló 

• Rendkívül kis tömeg 



 

 

 

 

 

Típusa (Generáció) II+, XD-4, III, XR-5 

Fotokatód érzékenység, µA/Lm 340-1800 

Fényerősség növekedés 25000-45000 

Felbontás, pl/mm 36-75 

Nagyítás, x 3.7 3.9  6.0 

Objektívek 
100mmF/1.5 

110mmF/1.6 
 165mmF/2.0 

Látómező, fok 10  6,3 

Dioptria-beállítás, D +3, -4 

Szemtávolság, mm 45 

Tápfeszültség, V 3 

Áramellátás AA mér. elem - 2 db. 

Az elem élettartama, óra legalább 60 

Üzemi hőmérséklet, °C -40 – +50 

Relatív páratartalom, % 98 

Méretek, mm 280x85x75  360x90x110 

Tömeg (szerelék nélkül), kg 0,87  1,05 

A képerősítő cső 

Általános adatok 
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