
 

Éjjellátó előtét  

nappali céltávcsőre 

 

 

Alkalmazási 
területei: 

• Vadászat 

• Éjszakai megfigyelés 

• Éjszakai fotó / videó 

Jellemzői: 
• A nappali céltávcső elé felszerelt  

 Dedal-54x éjjellátó előtét nem befolyásolja 

 a céltávcső belövési adatait. 

• Érintetlenül hagyja a nappali céltávcső összes képességét  

• Gen II+, III vagy XR-5 típusú képerősítő cső 

• Fókuszvezérlés 

• Manuális erősítés szabályozás (választható)  

• Távvezérlés (választható) 

• Kifejezetten éjszakára tervezett gyors optika  

• Kiváló minőségű kép a teljes látómezőben 

• Beépített nagyteljesítményű IR fényvető 

• Vízálló 

• Alacsony energiafogyasztás 

• Kompakt kivitel 

• Kis tömeg 



 

 

 

 

Műszaki adatok 

Típusa (Generáció) II+, XD-4, III, XR-5 

Fotokatód érzékenység, µA/Lm 340-1800 

Fényerősség növekedés 25000-45000 

Felbontás, pl/mm 36-75 

Éjjellátó előtét nappali 

céltávcsőre 

Általános adatok 

A képerősítő cső 

Nagyítás, x 

 

1.0 

Objektívek 

Dedal-541 

Dedal-542 

Dedal-543 

 

78mm-G2-F/1.5, T/1.6 

78mm-HC-F/1.5, T/1.6 

78mm-G3-F/1.5, T/1.6 

Látómező, fok 8,8 

Objektív élességtartománya, m 10-től a végtelenig 

Nappali céltávcső (vagy monokuláris 
készülék) nagyítása 

Megengedett: 1-20 

Ajánlott: 3-12 

Tápfeszültség, V 3 

Áramforrás CR123A 1 db. 

Az elem élettartama, óra legalább 60 

Üzemi hőmérséklet, °C -40 – +50 

Relatív páratartalom, % 98 

Méretek, mm 202 x 62 x 80 

Tömeg (szerelék nélkül), kg 0,63 


