
 

 

 

Alkalmazási 

területei: 

• Éjszakai megfigyelés 

• Kutatás / vadászat 

• Járőrözés / mentés 

Jellemzői 

• Speciális, nagy fényerejű optika 

• Automatikus fényerőszabályozás 

• Nagyteljesítményű veszélytelen IR fényvető (805/940nm) 

• IR-fényvető On (Be) jelzése 

• Az elemek alacsony töltöttségi szintjének „Battery low” 

jelzése 

• Automatikus kikapcsolás erős fény esetén 

• Vízálló 

• Rendkívül kis tömeg 

Éjjellátó távcső 



 

 

 

 

 

Műszaki adatok 

 

A képerősítő cső 

Típusa (Generáció) II+, XD-4, III, XR-5 

Fotokatód érzékenység, µA/Lm 450-1800 

Fényerősség növekedés 25000-45000 

Felbontás, pl/mm 45-75 

Általános adatok 

Kiegészítő 

tartozékok: 

• Állítható IR objektív 

• 3x-os nagyítású objektív 

• 100mmF/1.5-ös objektív 

• 165mmF/2.0-ás objektív 

• 250mmF/2.0-ás objektív 

• Állítható fejpánt 

Nagyítás, x 1,0 (+3,0) (3,9) (6,6) (9,6) 

Objektívek 
26mmF/1.2 (+3x) (100mmF/1.5) 

(165mmF/2.0) (250mmF/2.0) 

Látómező, fok 40 (l0) (l0) (6,3) (4,0) 

Dioptria-beállítás, D +2, -6 

Szemtávolság, mm 15 

Pupillatávolság állíthatósága, mm 55 – 76 

Tápfeszültség, V 3 

Áramellátás AA mér. elem - 2 db. 

Az elem élettartama, óra legalább 60 

Üzemi hőmérséklet, °C -40 – +50 

Relatív páratartalom max. 98% 

Méretek, mm 172x148x80 

Tömeg, kg 0,42 (0,49) 

 

Éjjellátó távcső 


